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TRACCIAMENTO FONDAZIONI
(PIANTA, PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SCHEMA FERRI)

Data: Dicembre 2022

Amministrazione Comunale di Busano

300

200

Cordolo di fondazione

Pilastri e travi 350

Cemento tipo:    425 kg/cm2
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  C  I  T  T  A'     M  E  T  R  O  P  O  L  I  T  A      D  I    T  O  R  I  N  O

 COMUNE DI BUSANO
   R E G I O N E   P I E M O N T E

0.602 a302535 S 430

RESISTENZA CLASSE DI
CONSISTENZA
(p.7.2.1)

COPRIFERRO
NOMINALE
(mm)

CLASSE DI
ESPOSIZIONE
(p.6.2.1)

CLASSE DI
RESISTENZA
(p.7.3.1.1)

RAPPORTO
A/C MAX
(p.6.2.2)

MINIMA Rck
(N/mmq)

DOSAGGIO
MINIMO Rck
(N/mmq) (mm)

DELL'INERTE
DIM. MAX

(UNI 9858)

CLS IN OPERA

CLS

SPECIFICA DEI MATERIALI

( CONTROLLO DI ACCETTAZIONE TIPO : A )

A PRESTAZIONE

ACCIAIO

PERMANENTE ACCIDENTALE

­ OCCORRE PREVENIRE : ­ IL DILAVAMENTO SUPERFICIALE PER PIOGGIA DEL CLS
­ E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA DI ACQUA IN CANTIERE

­ LE CARATTERISTICHE DI CUI SOPRA DEVONO ESSERE RIPORTATE
  NELLA BOLLA DI CONSEGNA DEL CLS

­ PRIMA DEL GETTO AVVISARE SEMPRE LA DIREZIONE LAVORI

­ LA STAGIONATURA DEVE INIZIARE APPENA POSSIBILE DOPO LA COMPATTAZIONE 
  EVITANDO L'ESSICCAZIONE PREMATURA DEL GETTO AD OPERA DELL'IRRAGGIAMENTO 
  SOLARE

­ IL RAPIDO RAFFREDDAMENTO DURANTE I PRIMI GIORNI DEL GETTO
­ LA BASSA TEMPERATURA E/O IL GELO
­ LE VIBRAZIONI E I COLPI CHE POSSONO DANNEGGIARE IL CLS

CARATTERISTICHE
­ TENSIONE AMMISSIBILE MAX = 260 N/mmq
­ TENSIONE DI SNERVAMENTO MAX FyK > 430 N/mmq
­ TENSIONE DI ROTTURA FtK > 540 N/mmq
­ ALLUNGAMENTO 5 DIAMETRI > 12%
  N.B. : OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO 
  CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO
  IN STABILIMENTO.

P. PROPRIO
OLTRE IL 
SOVRACCARICO

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO,SALDABILE

SOLAIO PT daN/mq 300 daN/mq 300

SOTTOFONDAZIONE

CORDOLI

PILASTRI E TRAVI 0.602 a3025 S 435 40

CEM 42.5

CEM 42.5

20 25 30

Scala 1:20
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SEZIONE B­B

SCHEMA FERRI
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SCHEMA FERRI

SEZIONE D­D
Scala 1:20
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PIANTA DELLE FONDAZIONI
Scala 1:50
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Sottofondazione

da posizionare nel nodo
trave pilastro. dimensione cm 25x30

Trave di coronamento

Staffe 1 Ø 8/5 cm L 130 cm

25

Staffe 1 Ø 8/10 cm L 130 cm
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20

n° 6 Ø16 correnti  L 380 cm

Cordolo cm 50x50

da posizionare nel nodo
cordolo pilastro.

Staffe 1 Ø 8/8 di contenimento
Staffe 1 Ø 8/5 cm L 130 cm
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6 Ø 16 L 215 Cm
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FERRI DI RIPRESA

Staffe 1 Ø 8/8 di contenimento

ARMATURA PILASTRO SU CORDOLO
Scala 1:20(Per Pilastro 25x40)
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